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OWIJARKA BEL Z-555/1

Stacjonarna owijarka bel Z-555/1 jest urzgdzeniem
sterowanym hydraulicznie z kabiny ciggnika i prostym
w obstudze. Przeznaczona jest do owijania
pojedyn- czych bel siana potsuchego z traw i roslin
motylkowych o wilgotnosci okoto 60%, zebranych
prasg zwijajacy. Przystosowana jest do wspotpracy
z ciggnikami o mocy min. 30 kW (40 KM) posiadajgcym
trzypunktowy uktad zawieszenia narzedzi. Owijarka

Dane techniczne BEL Z-555/1

Naped owijarki

silnik hydrauliczny

: . . . PR . Minimalna moc ciggnika 30 kW (40 KM)
posiada elektroniczny licznik owinig¢, a wytadowanie | $rednica owijanych bel 1200 (opcja 1500 mm)
: : G i 1300
beli odbywa sie poprzez uniesienie ciegiet dolnych TUZ. | e S=elortee! e — S,
Wymiary gabarytowe (df. x szer. x wys.) 2500 x 1850 x 1715 (mm)

ZBIERACZ BEL T-127

Zbieracz bel T-127 jest maszyng do zatadunku,
transportu i roztadunku (stogowania) takich
materiatéw jak: stoma i siano, sprasowanych
w forme bel. Obstuga maszyny jest catkowicie
zautomatyzowana. Poprzez zespot sterowania
(ciegna Morse'a) znajdujacy sie w ciggniku,

Masa
Szerokosc folii
Licznik owinieé

445k
500 mm, 750 mm
elektroniczny

Dane techniczne BEL T-127

. . . . tadownosé 3600 kg, 8 bel
kierowca cnagnlka steruje praca maszyny. Masa przyczepy 2620kg
i : 2 Minimalna moc ciagnika 50 kW (68 KM)
Zbieracz bel przystosowany jest do wspotpracy Powierzchnia fadowania 10,8 m’
Wymiary gabarytowe (dt. x szer. x wys.) 6340 x 2610 x 2830 (mm)

z ciggnikami o mocy silnika min. 50 kW (68 KM),

Wymiary wewnetrzne skrzyni fadunkowej:

5180 x 2370 (mm)

wydajnosci pompy zasilajacej zewnetrzny uktad Ayl ek 120041750 mm
RN s . P - dtugosc 1200+1250 mm
hydrauliki ciggnika min. 35 |/min i dopuszczalnym  maksymalna masa bell ol
H T, H H " H Rozmiar ogumienia 400/60-15_5 14 PR
pionowym obcigzeniu zaczepu ,hitch" min. 14,7 kN 2 e R
(1500 kg). Predkos¢ jazdy 25 km/h
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PLATFORMA T-665

Platforma jest urzadzeniem prostym i fatwym
w obstudze. Posiada zwartg i trwalg budowe.
Przeznaczona jest przede wszystkim do transportu

Dane techniczne BEL T-655

tadownos¢ 7t

bel stomy: Masa platformy 1890 kg
Wymiary gabarytowe przy ztozonych
bocznych wspornikach bel (dt. x szer. x wys.) BB Y1560
- przy ztozonych przystawkach bocznych Wymiary gabarytowe przy rozlozonych
Ry y prey, " y bocznych wspornikach bel (dt. x szer. x wys.) A960/2090/ R850/Fm
22 bele stomy w dwdch rzedach, Rozstaw k6t ' 1825 mm
. Rozstaw osi 4455 mm
- przy roz’fozonych przystawkach bOCZﬂYCh Wznios powierzchni tadowania 1060 mm
- Powierzchnia tadowania 15,3 m*
33 bele stomy w trzech rzedach —tylko T 25 ken/H
. A H Rozmiar ogumienia 400/60-15,5 14 PR
poza drogaml DUbllcznyml' Cignienie ogumienia 340 kPa
Minimalna moc ciggnika 50kw (68 KM)

ODWIJARKA DO BEL H920

Odwijarka do bel okragtych przeznaczona jest do
odwijania bel stomy, siana i sianokiszonki owijanych
folia bezposrednio w korytarzach paszowych lub
miejscach do tego przeznaczonych. Odwijarka
montowana jest na tréjpunktowym  ukifadzie
z awieszenia ciggnika. Posiada hydraulicznie zasilane
ramie zatadowcze, ktére pozwala w tatwy sposob
zatadowaé¢ odwijang bele na maszyne. Roztadunek
nastepuje poprzez przenosnik listwowy. Wiasciwie
dobrana predkos¢ przejazdu pozwala na rownomierny
roztadunek wzdtuz ganka paszowego rozwijanej masy. Dane techniczne BEL T-655

Maszyna obstugiwana jest przez jednego operatora. Masa maszyny 620 kg
. i i Dtugosé 1700 mm
Zastosowanie odwijarki do bel okragtych H920 Ry | e 1930 mm
Wysokosé 1750 mm

W  nowoczesnych gospodar.stwacr'l hodowla'ny(?h Klasa ciagrilka wep6ipracujacego 39
pozwala na znaczne przyspieszenie i utatwienie Obstuga 1 osoba

procesu zadawania pasz FMR Pol-Mot. Opalenica
posiada certyfikat systemu jakosci ISO 9001:2001 co
gwarantuje najwyzszg jakos¢ oferowanych maszyn.
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